DIGITALNI PRIJENOSNI TONOMETAR ZA MJERENJE
INTRAOKULARNOG TLAKA KROZ KAPAK

diaton®

Upute za uporabu

DIO |
Tehnicke karakteristike.
Odrzavanje
Podaci tehnickog lista
BIRM.941329.003RE



Ove upute za uporabu, koje se sastoje od dva dijela, operativni je dokument za
digitalni prijenosni tonometar za mjerenje intraokularnog tlaka kroz kapak diaton® (u
daljnjem tekstu — tonometar).

Dio | sadrzi tehniCke karakteristike tonometra, postupak odrZzavanja i podatke
tehnickog lista.

Dio Il djeluje kao korisni¢ki vodi¢ i sadrzi informacije potrebne za ispravnu
uporabu tonometra.

Sva pravila i preporuke dane u uputama za uporabu moraju se prouditi prije
uporabe tonometra i postlvatl tijekom rada.

Tonometar diaton® zastiéen je ruskim i americ¢kim patentima za izume, nagraden
je zlatnim medaljama na Svjetskom salonu izuma u Bruxellesu i Zenevi, a certificiran
je u Rusiji, zemljama EU, SAD-u i drugim zemljama.

wl Dioni¢ko drustvo
Rjazanska Drzavna tvornica za uredaje (RDTU DD),
Ul.Seminarskaja, 32, Rjazanj, 390000, Rusija.

Tel.: (4912) 29-84-53 (viSekanalni)
Faks: (4912) 29-85-16
e-mail: info@qrpz.ru

Web stranica: www.diaton-tonometer.com


mailto:info@grpz.ru

Tonometar odgovara zahtjevima:
MDD 93/42/EEZ od 14.lipnja 1993. / MDR 2017/745 od 05.travnja 2017.

A UPOZORENJE!

O svakom ozbiljnom incidentu u vezi s tonometrom mora se izvijestiti pro-
izvodac i nadlezna tijela drzave Clanice prema mjestu boravka korisnika i (ili) pacijen-
ta.



1 Namjena

1.1 Digitalni prijenosni tonometar za mjerenje intraokularnog tlaka kroz kapak
diaton® ima medicinsku namjenu i koristi se za transpalpebralno mjerenje istinskog
intraokularnog tlaka (u daljnjem tekstu - 10T) kod djece i odraslih bez upotrebe
anestezije.

1.2 Tonometar se moze koristiti u medicinskim ustanovama, ukljuujuci i za
masovne preglede.

1.3 Radni uvjeti tonometra:

- temperatura zraka od + 10 °C do + 35 °C;
- relativna vlaga od 30% do 90%;
- atmosferski tlak od 800 hPa do 1060 hPa (600-795 mm Hg).

1.4 Tijekom rada zastitite tonometar od prljavstine, udara, izlaganja agresivnim
tvarima. Iskljucite tonometar prije nego $to ga stavite u futrolu za odlaganje.
Smijesta zamijenite prazne baterije u skladu s preporukama u uputama za
uporabu.

1.5 Zabranjeno je koristiti tonometar u blizini uredaja koji generiraju jaka
magnetska polja (raCunalna tomografija, snazni elektri€ni motori, snazni magneti
itd.).



2 Tehnicke karakteristike
2.1 Tehnic¢ki podaci

2.1.1 Raspon mjerenja I0T-a s digitalnim prikazom na zaslonu ............... 5-60 mm Hg.
Pogreska mjerenja I0T-a u rasponu od 5 do 20 mm Hg. ............... ... + 2 mm Hg.

U rasponu 0d 20 dO 60 MM HO...oooueiiiiiiiiiiie e e +10%
2.1.2 Vrijeme jednog mjerenja I0T-a, sek, N€ VISe........cccoeevvniiiiiiiiiiiiiiiea, 3.

2.1.3 Kada tonometar odstupi od okomice za kut od (4,5+1,5)° do (45+5)° oglaSava se isprekidani
zvuéni signal.

Zvucni signal se ne oglasava kad tonometar odstupa od okomice za kutove manje od 3° i viSe od 50°.

2.1.4 Komplet uklju€uje uredaj za ispitivanje (uredaj za nadzor tlaka), namijenjen provjeri performansi i
radnih karakteristika tonometra.

2.1.5 U pogledu elektricne sigurnosti, tonometar udovoljava zahtjevima norme EN 60601-1:2006/AC:
2010. Uredaj je dizajniran da udovoljava zahtjevima odgovarajuce klase zastite i klasificiran je kao proizvod
S unutarnjim napajanjem i radnim dijelom tipa B.

2.1.6 Napon napajanja, V... e a2 D

2.1.7 Struja potro$nje, mA ne vise od ................................................... 1

2.1.8 Broj mjerenja pomocu jednog kompleta baterija, ne manje od 1500

2.1.9 Pokazatelj praznjenja baterije.

2.1.10 Prosjecni radni vijek, godine, ne manje od ..........ccccceeriiiiiieiienienneeeen 5
2.1.11 Ukupne dimenzije, mm, Ne ViSe..........ccceervureeriereennnn. 173,5x25,5x19,5
2.1.12 Tezina, g, N€ VISE OQ.......cceruuiiiiiiieaiie et e e e 89



2.2 Klini¢ko obrazlozZenje tehnickih karakteristika

Klinicko obrazlozenje tehnikih uvjeta provodi se u okviru klinickih ispitivanja
provedenih u skladu sa standardom 1SO 8612.

Tijekom studije, IOT je izmjeren kod 82 pacijenta (164 oka).

Prosjecna razlika izmedu ocitanja instrumenta i standardnog odstupanja (Gold-
manov tonometar i diaton®) iznosila je 0,60 mm Hg i 3,12 mm Hg respektivno.

Grafikon raspona i dijagram Bland-Altmana prikazani su na slici 1.

Scatterplot Bland-Altman Plot

g0 ® = 0,795x+4,505
R*=0,752
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3 Komplet isporuke
3.1 Komplet isporuke tonometra naveden je u Tablici 1.

Tablica 1.
Oznaka proizvoda Naziv proizvoda Kogcm S%rr'ésik' Primjedbe

1 BIRM.941329.003-01 |Digitalni prijenosni 1

tonometar za mjerenje
intraokularno(g tlaka kroz
kapak diaton™( izvozna
verzija), ukljuéujuéi:

BIRM.713131.001 - kapa 3 -

BIRM.404711.005 - kalibrator tlaka 1 -

CR2032 «VARTA» - baterija 1 - Dopusteno je koristiti druge
baterije sli¢nih dimenzija i
naponskih parametara.

BIRM.323366.015-04 - futrola za odlaganje 1 - Jezik dostavljene

BIRM.467361.001-01 - CD s programom obuke 1 - dokumentacije odgovara jeziku
ugovora.

Jezik dostavljene
2 BIRM.941329.003RE |- Upute za uporabu. Dio | 1 - dokumentacije odgovara jeziku
BIRM.941329.003RE1 - Upute za uporabu. Dio Il 1 - ugovora.




Tablica 1 (Nastavak).

Oznaka proizvoda Naziv proizvoda Koli¢ina S?)rr'é?k' Primjedbe
3 BIRM.941329.003[12 Korisnicki vodic¢ 1 - Jezik dostavljene doku-
mentacije odgovara
jeziku ugovora.
4 BUAM.305646.007 Pakiranje 1 -
Izvozna isporuka, ili na
5 BUAM.305646.035 Pakiranje 1 - zahtjev kupca.
6 BIRM.296444.001 Odvija¢ 1 -
Koristi se za grupnu
isporuku na teritoriju
7 BUAM.323229.017 Kutija 1 - Rusije. Za grupnu

izvoznu isporuku
primjenjuju se uvjeti
ugovora o isporuci.




3.2 Izgled tonometra prikazan je na Slici 2.

Carry out the measuring
transpalpebrally only on scleral
Eyelid removal to the cornea
at the moment of the measurement
is prohibited!

Slika 2 — Izgled tonometra u futroli za odlaganje



4 Odrzavanje tonometra

4.1 Odrzavanije vrsi osoblje koje koristi tonometar. Postupak odrZzavanja naveden
je u tablici 2.

Tablica 2.

Postupak odrzavanja

Periodicnost

Stav Uputa za uporabu
(UY)

1. Provjera funkcionalnosti

2. Provjera mehanickih o$te¢enja na kucistu
3. Dezinfekcija vanjskih povrSina tonometra
4. Cisc¢enje kontakata pretinca za baterije

5. Provjera i zamjena baterije

6. Ciséenje Sipkastog mehanizma od prasine i
prljavstine

Jednom dnevno prije
uporabe

Jednom tjedno
Jednom mjesecno
Jednom godi$nje
Po potrebi

Jednom u tri mjeseca

UU, Dio Il, stav 4.3

UU, Dio Il, stav 4.4

UU, Dio Il, stav 4.1

Gle Dio ll, stav 4.2

Napomene: 1. Mehanizam Sipke nije podloZzan podmazivanju.

2. Prilikom ugradnje baterije mora se strogo postivati polaritet, naznaen na samom elementu i u pretincu za

baterije, kao i zahtjeve uputa za uporabu, dio Il, stav 5.1.
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4.2 UPOZORENJE!
Ocistite mehanizam Sipke tonometra najmanje jednom u tri mjesecal
ZABRANJENO je istodobno distiti Sipkaste mehanizme dvaju ili viSe tonometara.
Cis¢enje Sipkastog mehanizma tonometra od prasine i nedistoce treba izvréiti
prema sljede¢em postupku (vidi Sliku 3):
Tonometar

n Sipka \
Cahura L
Vrh A
E— 2/
Kapa
Slika 3 - Priprema tonometra za CiS¢enje Sipkastog mehanizma

11



- izvadite tonometar iz futrole i uklonite kapu;

- drzeéi tonometar s vrhom prema dolje, pazite da je Sipka u otklju€anom polozaju
(viri iz vrha). U suprotnom, pomicite vrh slobodnom rukom prema gore dok se Sipka ne
otkljuca;

- drzeéi tonometar za kuciste jednom rukom, uklonite vrh slobodnom rukom
povla€eéi ga uz osovinu s naporom;

- okrenite tonometar u vodoravni polozaj. Pomoc¢u odvija€a isporu¢enog s
tonometrom odvrnite ahuru okreéuci je suprotno od kazaljke na satu i uklonite Sipku;

- obri8ite vrh i Sipku salvetom navlazenom etilnim alkoholom;

- smotajte salvetu kao uze navlazenu etilnim alkoholom i o€istite otvore na vrhu i
Cahuri.

UPOZORENJE!

Nemoijte koristiti upijaju¢i pamuk ili druge vlaknaste materijale prilikom ¢€iS¢enja
Sipkastog mehanizma.
Dijelove oc€iSéene alkoholom treba poloZiti na Cistu salvetu, a sljedeéi sklop Sipkastog
mehanizma treba provesti drzeéi dijelove rukama kroz salvetu kako bi se izbjegao
izravan kontakt.
Sastavite dijelove u sljedeéem redoslijedu:
- drzec¢i tonometar s otvorom prema gore, ugradite Sipku i pobrinite se da se Sipka
slobodno krece;
- postavite €ahuru na mjesto okretanjem odvijaGa u smjeru kazaljke na satu dok se ne
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zaustavi, bez primjene prekomjerne sile;

- postavite vrh na mjesto i provjerite je li uévrs¢en i moze se okretati oko svoje osi s
malo napora;

- provijeriti funkcionalnost tonometra prema metodi iz toc¢ke 5.3 dijela Il Uputa za
uporabu.

A UPOZORENJE! ZABRANJENO JE KORISTENJE (ZAMJENA) SIPKI S
DRUGIH TONOMETARA.

13



5 Teku¢i popravak

5.1 Moguéi kvarovi i nacini njihovog uklanjanja prikazani su u Tablici 3.

Opis posljedica kvarova i oSte¢enja

Moguéi razlozi

Upute za uklanjanje posljedica
kvarova i o$te¢enja

1. Nakon pritiska tipke RAD, zaslon
prikazuje simbol «U»

2. Nakon pritiska tipke RAD, na zaslonu
nema podataka

3. Pri provjeri funkcionalnosti tonometra
zaslon prikazuje broj drugadiji od 20 + 2
ili simbol «H».

Nizak napon akumulatora

1. Kontakti u pretincu za baterije
su prljavi

2. Kontakti napajanja su prljavi.
3. Baterija je prazna

1. Sipkasti mehanizam je prljav

2. Kvar Sipkastog mehanizma

Zamijenite bateriju

1. Ocistite kontakte u pretincu za baterije
2. Ocistite kontakte baterije
3. Zamijenite bateriju

1.1zvrsiti ¢iS¢enje Sipkastog mehanizma
prema st. 5.2; ako ovo ¢€isc¢enje ne daje
pozitivne rezultate, tonometar treba
popraviti

2. Popravak tonometra treba izvoditi u
specijaliziranim servisnim centrima ili u
poduzecu proizvodaca.

14




5.2 Informacije o popravcima koje je izvrSilo poduzeée proizvodac ili tvrtka za

popravak.
Tablica 4.
” Informacije| Naziv tvrtke za popravak
Dat Informacije o g . C oo P )
m“ Razlog popravka popravliu o pjg;c;g;ltlglgnju Polozaj, potpis, ime i prezime

(Citljivo), pecat
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Kontrola

Kontrola parametara tonometra se vrsi jednom godiSnje u skladu s metodom
kontrole parametara BIRM.941329.003MP od strane regionalnog centra za
standardizaciju i mjeriteljstvo u skladu s utvrdenim postupkom, a podaci o
kontroli unose se u tablicu 5.

Tablica 5a.
N ey Kontrola
Naziv mjernog Tvornicki Datum Datum sljedece Napom
instrumenta broj proizvodnje Datum|~ i ontrole Potpis ena

Digitalni prijenosni
tonometar za mjerenje
intraokularnog tlaka
kroz kapak diaton®
BIRM.941329.003-01
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6 Skladistenje, transport i odlaganje

6.1 Proizvod se Cuva u transportnoj ambalazi poduzecéa-proizvodaca pod sljedec¢im
uvjetima:

- temperatura okoline — od -10 °C do +55 °C;

- relativna vlaga zraka— od 10 % do 95 %;

- atmosferski tlak - od 700 hPa do 1060 hPa (525-795 mm Hg.);

- odsutnost para kiselina, luzina i drugih agresivnih necistoca u zraku.

6.2 Tonometar se moze prevoziti u proizvodaCevoj transportnoj ambalazi Zeljezni-
com, zrakoplovnim prijevozom (osim negrijanih pretinaca), vodnim prijevozom (osim mor-
skog) i cestovnim prijevozom u skladu s pravilima prijevoza.

6.3 Uvijeti prijevoza:

- temperatura okoline — od -40 °C do +70 °C;

- relativna vlaga zraka — od 10 % do 95 %;

- atmosferski tlak — od 500 hPa do 1060 hPa (375 - 795 mm Hg.).

6.4 Tijekom transporta, spakirani tonometri moraju biti zasticeni od izravne
izloZzenosti atmosferskim oborinama i mehani¢kim utjecajima.

6.5 U slucaju duzeg prekida rada, bateriju treba izvaditi iz pretinca za napajanje
tonometra.

6.6 Uredaj sadrzi materijale koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti. OdloZite
stari proizvod u skladu s lokalnim propisima.

Nemojte spaljivati ili bacati baterije kao uobiCajeni otpad. Zbrinjavajte otpad u skladu
s lokalnim propisima.

17



7 Preporuke o elektromagnetskoj kompatibilnosti

Tonometar se koristi u medicinskim ustanovama i na drugim mjestima
pogodnim za mjerenje intraokularnog tlaka.

Iz razloga sigurnosti, tonometar je klasificiran kao proizvod s unutarnjim
napajanjem i radnim dijelom tipa B u skladu s EN 60601-1.

U skladu s EN 55011, tonometar pripada skupini 1 klase B. Tonometar koristi
radiofrekvencijsku energiju samo za obavljanje unutarnjinh funkcija. Razina RFI
emisije je niska i vjerojatno nece uzrokovati kvar elektronicke opreme koja se
nalazi u blizini.

UPOZORENJE: Izbjegavajte koristiti tonometar u blizini opreme s visokim
razinama elektromagnetskih i radio frekvencijskih smetnji jer to mozZe dovesti do
neispravnog funkcioniranja. Ako je takva uporaba nuzZna, tada je prije uporabe
tonometra za njegovu namjenu potrebno provesti provjeru u skladu sa st. 5.3
BIRM.941329.003RE1, kako biste bili sigurni da tonometar radi ispravno.

UPOZORENJE: Prijenosna oprema za radio komunikaciju (ukljuujudi
periferne uredaje poput antenskih kabela i vanjskih antena) ne smije se koristiti
blize od 30 cm (12 in¢a) do tonometra. Inace, to moze dovesti do neispravnog rada
tonometra.
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Tonometar udovoljava zahtjevima:
EN 60601-1-2:2015
EN 55011:2009
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010
EN 61000-4-8:2010
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8 Oznacavanje
8.1 Oznacavanje tonometra, potrosacke ambalaze (ambalazne kutije) i transport-
ne ambalaze udovoljava zahtjevima GOST R 50444-92, smjernicama 2012/19 / EU,
2011/65 / EU i tehni¢koj dokumentaciji.
Tablica 8. Dekodiranje simbola
Simbol Opis

Gle korisnic¢ki vodi¢

Radni dio tipa B

Oznaka koja oznadava da proizvod ispunjava zahtjeve
Europske unije za sigurnost proizvoda

x

Ce€
E\/ Zbrinjavanje otpada iz proizvodnje elektriCne i
EC | REP

elektroniCke opreme
Proizvodad

Ovlasteni predstavnik u Europskoj zajednici

Datum proizvodnje

20



Tablica 8 (Nastavak). Dekodiranje simbola

Simbol

Opis

1zI. br.

Tvornicki broj

Gle upute za uporabu

Upozorenje

Uvjeti skladiStenja

Uvijeti prijevoza

o]

(01), 4650195010016—
(11) IXXXXXX ——
2D/ YYYY ———

Brojc¢ana oznaka kode

Datum proizvodnje u oblikz GGMMDD
Serijski broj

Uvjetno oznacavanje u GS1

Koda dataMatrix
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9 Potvrda o pakiranju

Digitalni prijenosni tonometar za mjerenje intraokularnog tlaka kroz kapak diaton®

BIRM.941329.003-01 br.

tvornicki broj

Pakirao je «RDTU» DD

ime ili kod proizvodaca

prema zahtjevima utvrdenim u tehni¢koj dokumentaciji.

duznost potpis ime i prezime (Citljivo)

godina, mjesec, dan



10 Potvrda o preuzimanju
Digitalni prijenosni tonometar za mjerenje intraokularnog tlaka kroz kapak diaton®

BIRM.941329.003-01 je izraden i
Oznaka Tvornicki broj

preuzet u skladu s tehni¢kim uvjetima TU 9441-011-12191956-98 i priznat kao
pogodan za uporabu.

Voditelj odjela za kontrolu kvalitete

Pecat

potpis ime i prezime (Citljivo)

godina, mjesec, dan

23
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Linija reza za izvoznu isporuku

Generalni direktor poduzeca

dokument prema kojem se vrSi isporuka

Pecat

Potpis ime i prezime (Gitljivo)

godina, mjesec, dan



11 Jamstvo proizvodaca

11.1 Proizvodal jamci da kvaliteta tonometra udovoljava
zahtjevima tehnickih uvjeta TU 9441-011-12191956-98, pod uvjetom da
korisnik postuje pravila skladiStenja, transporta i rada navedena u
Uputama za uporabu.

11.2 Jamstveno razdoblje je 24 mjeseca od datuma otpreme ili
prodaje, u slu€aju kupnje putem maloprodajne mreze, ako ugovorom nije
drugadije odredeno.

11.3 Tijekom jamstvenog razdoblja, tonometar se popravija u
poduzecu proizvodaca ili tvrtki za popravak.

11.4 Jamstvo ne pokriva bateriju.

Nakon isteka jamstvenog razdoblja ili praznjenja baterije, potrosac
je sam zamjenijuje.

11.5 Jamstveno razdoblje je 24 mjeseca.
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Napomene



Napomene

Sije€anj 2021. godine, rev.6



