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Kaesolev kahest osast koosnev kasutUSJuhend on silmalau kaudu digitaalse
portatiivse silmasisese réhu tonomeetri diaton® (edasi teksti jargi — tonomeeter)
kasutusdokument.

| osa sisaldab tonomeetri tehnilisi omadusi, tehnilise hoolduse korda ja
passiandmeid.

Il osa on kasutusjuhend ja sisaldab tonomeetri dige kasutamise jaoks vajalikku
teavet.

Kdik kasutusjuhendis esitatud reeglid ja soovitused tuleb enne tonomeetri
kasutust tahelepanellkult labi lugeda ja neid tuleb t6dprotsessis jargida.

Tonomeeter diaton® on kaitstud Venemaa ja USA leiutiste patentidega,
autasustatud kuldmedalitega Briusseli ja Genfi Leiutiste salongis ning sertifitseeritud
Venemaal, Eli riikides, USAs ja muudes riikides.

wl Aktsiaselts
+Rjazani Riiklik Aparaaditehas” (AO «I'PlN3») Seminarskaja tn., maja 32, Rjazan,
390000, Venemaa.

Tel.: (4912) 29-84-53 (mitmekanaline)
Faksc: (4912) 29-85-16
e-post: info@qrpz.ru

veebileht: www.diaton-tonometer.com


mailto:info@grpz.ru

Tonomeeter vastab nduetele:
14. juuni 1993. a. MDD 93/42/EEC / 05. aprilli 2017. a. MDR 2017/745.

& TAHELEPANU!
Kodikidest tonomeetriga seotud juhtumitest tuleb teatada tootjale ja — Liidu
likmesriigi kompetentsetele ametiasutustele kasutaja ja (v6i) patsiendi asukohas.



1 Otstarve
1.1 Silmalau kaudu digitaalse portatiivse silmasisese réhu tonomeetril diaton®on

meditsiiniline  otstarve, ja seda Kkasutatakse tbelise silmasisese rdhu
transpalpebraalseks mootmiseks lastel ja taiskasvanutel anesteesia kasutamiseta.

1.2 Tonomeetrit voib kasutada raviasutustes, sealhulgas massiuuringutel.

1.3 Tonomeetri kasutustingimused:

- 6hutemperatuur + 10 °C kuni + 35 °C;

- suhteline éhuniiskus 30% kuni 90%;

- atmosfaari rohk 800 hPa kuni 1060 hPa (600-795 mmHg.).

1.4 Kasutusprotsessis kaitske tonomeetrit mustuste, |166kide, agressiivsete ainete
moju eest. Enne kaitsekarpi panemist lilitage tonomeeter vélja. Oigeaegselt vahetage
vélja tihjad akud vastavalt kasutusjuhendis margitud juhistele.

1.5 On keelatud tonomeetri kasutamine tugevaid magnetvalju loovate seadmete
l&heduses (kompuutertomograaf, véimsad elektrimootorid, véimsad magnetid jne).



2 Tehnilised omadused
2.1 Tehnilised andmed

2.1.1 Digitaalse ekraaniga silmasisese réhu moodtepiirkond............ccccvvievieniiiiicnnens 5-60 mmHg.

Silmasisese réhu modteviga piirkonnas 5 kuni 20 MMHG ..o +2 mmHg.;

piirkonNnNas 20 KUNi B0 MIMHG......ooiuiiiiii ettt sb e e sabae e e e e e s +10%

2.1.2 Uhe silmasisese réhu médteaeg, sek, mitte (le .. e 3.

2.1.3 Kui tonomeeter kaldub vertikaalist korvale nurga (4 5+1 5) kunl (45+5) vorra kostab katkendlik
helisignaal.

Helisignaal ei kdla tonomeetri kaldumisel vertikaalist alla 3° ja Ule 50° nurkade vorra.

2.1.4 Komplekt sisaldab kontrollseadet (réhu kontrolli seade), mis on ette nahtud tonomeetri t66vdime
ja tddomaduste kontrollimiseks.

2.1.5 Elektriohutuses vastab tonomeete EN 60601-1:2006/AC:2010 standardi nduetele. Seade on
arendatud vastavalt kaitseklassi nduetele ja klassifitseerub kui sisemise toiteallikaga toode ja B-osaga
todtav osa.

2.1.6 Toiteallika pinge, B.......ccociriiiiiiiiic 3

2.1.7 Tarbimisvool, mA, mitte Ule ...........ccccoveeeeiiiiiiiieecee e 1

2.1.8 Mdbtmiste arv Uhe patareikomplekti abil, vahemalt 1500

2.1.9 Aku tuhjenemise indikaator.

2.1.10 Keskmine kasutusiga, aastad, mitte Gle.............ccceeeieiiniiiiniiieen. 5
2.1.11 Médtmed, mm, mitte Ule.........cocoeevveiieeiiicene 173,5x25,5x19,5
2.1.12 Kaal, g, mitte Ule........cccereeiiieerneerce e eeeeeeeieeeneeene. .89



2.2 Tehniliste omaduste Kliiniline pdhjendus

Tehniliste tingimuste kliinilist pdhjendust teostatakse Kkliiniliste uuringute raames,
mida teostatakse vastavalt ISO 8612 standardile.

Uuringu kaigus oli mdddetud silmasisest rohku 82 patsiendil (164 silma).

Keskmine vahe néaitude ja standardhalbe vahel (Goldmani tonomeeter ja
diaton®) oli 0,60 mmHg ja 3,12 mmHg vastavalt.

Hajuvusdiagramm ja Blandi-Altmani graafik on esitatud Joonisel 1.
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3 Tarne komplekt
3.1 Tonomeetri tarne komplekt on esitatud Tabelis 1.

Tabel 1.
Toote margistus Toote nimetus Kogus Seetr)l:rnum Markused
1 BMPM.941329.003-01 |Silmalau kaudu digitaalne 1
portatiivne silmasisese rohu
tonomeeter diaton®"
sealhulgas:
BVPM.713131.001 - kork 3
BVPM.404711.005 - réhuandur 1 -
CR2032 «VARTA» - toiteelement 1 -

- On lubatud muude
analoogiliste mddtude ja
pingeparameetritega

BNPM.323366.015-04 - kaitsekarp 1 toiteallikate kasutamine.
BVPM.467361.001-01 - koolitus CD 1 -

- Tarnitava dokumentatsiooni

keel vastab lepingu keelele.
2 BUPM.941329.003P3 |- Kasutusjuhend. Osa | 1
BWPM.941329.003P31 |- Kasutusjuhend. Osa Il 1 - Tarnitava dokumentatsiooni

keel vastab lepingu keelele.




Tabel 1 (Jatkub).

Toote margistus Toote nimetus Kogus SeeS:Pum Markused
3 BMPM.941329.00312 |Kasutusjuhend 1 - Tarnitava dokumen-
tatsiooni keel vastab
lepingu keelele.
Pakend
4 BUAM.305646.007 1 -
Pakend Ekspordi
5 BMAM.305646.035 1 - kohaletoimetamine voi
kliendi soovil.
Kruvikeeraja
6 BUPM.296444.001 1 -
Karp On kasutusel rihma
7 BUAM.323229.017 1 - kattetoimetamisel

Venemaa territooriumil.
Rihma
kattetoimetamisel
ekspordile
kohaldatakse
tarnelepingu tingimusi.




3.2 Tonomeetri valimus on esitatud Joonisel 2.

Carry out the measuring
transpalpebrally only on scleral
Eyelid removal to the cornea
at the moment of the measurement
is prohibited!

Joonis 2 — Tonomeetri valimus kaitsekarbis



4 Tonomeetri tehniline hooldus
4.1 Tehnilist hooldust teostab tonomeetrit kasutav personal. Tehnilise hoolduse

kord on esitatud Tabelis 2.

Tabel 2.
Tehnilise hoolduse kord Perioodilisus KJ punkt
1. T66voime kontroll Uks kord paevas enne KJ, Osa ll, punkt 4.3

kasutamist
2. Vélimuse kontroll mehaaniliste kahjustuste suhtes| Uks kord n&dalas -

3. Tonomeetri valispinnaste desinfektsioon

Uks kord kuus KJ, Osa Il, punkt 4.4
4. Patareipesa kontaktide puhastamine
5. Toiteelemendi kontroll ja vahetamine Uks kord aastas -
6. Vardamehhanimi puhastamine tolmust ja Vajadusel KJ, Osa ll, punkt 4.1

mustusest
Uks kord kolme kuu jooksul |KJ, Osa II, punkt 4.2

Markused: 1. Vardamehhanism ei kuulu maarimisele.
2. Toiteelemendi paigaldamisel tuleb rangelt jalgida polaarsust, mis on margitud elemendil endal ja
tootesektsioonis, ning KJ, Osa Il, punkt 5.1 juhendeid.
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4.2 TAHELEPANU!

Teostage tonomeetri vardamehhanismi puhastust vahemalt kord kolme kuu jooksul!
ON KEELATUD teostada kahe ja rohkem tonomeetri vardamehhanismi puhastust.
Tonomeetri vardamehhanismi puhastus tolmust ja mustusest peab toimuma

jargmise metoodika jargi (vt Joonis 3):
Tonomeeter

Varras \
Puks L
Otsik \

D\ :

Kork
Joonis 3 — Tonomeetri ettevalmistus vardamehhanismi puhastamiseks
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- eemaldage tonomeeter kaitsekarbist ja eemaldage selle kork;

- hoides tonomeetrit otsikuga alla, veenduge, et varras on fikseerimata asendis
(otsikust valjas). Vastasel juhul, ligutage vaba kdega otsikut Glesse kuni varda lahti
fikseerimiseni;

- hoides tonomeetrit Uhe kdega korpusest kinni, eemaldage vaba kaega otsik,
tdmmates seda jouga moodda telge;

- poorake tonomeeter horisontaalsesse asukohta. Tonomeetri komplektis oleva
kruvikeeraja abil keerake puksi, péorates seda vastupaeva, ja eemaldage varras;

- puhkige otsik ja varras etlilalkoholiga niisutatud lappiga;

- rullige ettilalkoholiga niisutatud salvratikut zguttiga ja puhastage avad otsikus ja
vardas.

TAHELEPANU!
Arge kasutage hugroskoopset vatti vdi muid kiuliseid materjale
vardamehhanismi puhastamisel.
Piiritusega puhastatud osi tuleb panna puhta lapi peale ja jargnevat
vedrumehhanismi kokkupanemist tuleb teostada, hoides osi katega labi lapi, otsese
kontakti valtimiseks.

Kokkupanekut tuleb teostada jargmises jarjestuses:

- hoides tonomeetrit avaga Ulespoole, paigaldage varras ja veenduge, et varras
liigub vabalt;

- paigaldage puks oma kohale, keerates seda kruvikeerajaga péaripaeva, kuni see
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peatub, liigset pingutust rakendamata;

- paigaldage oma kohale otsik ja veenduge, et see on fikseeritud ja seda saab
vahese vaevaga Umber oma telje poorata;

- teostage tonomeetri t66vdime kontrolli vastavalt KJ Osa Il p. 5.3 metoodikale.

TAHELEPANU! ON KEELATUD KASUTADA (VAHETADA) VARDAID
TEISTEST TONOMEETRITEST

13



5 Jooksev remont

5.1 Véimalikud rikked ja nende eemaldamise viisid on esitatud Tabelis 3.

Rikete ja kahjude tagajargede
kirjeldus

Voéimalikud pdhjused

Juhised rikete ja kahjustuste
tagajargede kdrvaldamiseks

1. Parast TOO nupu vajutamist kuvab
ekraanile simbol ,U*

2. Parast TOO nupu vajutamist pole
ekraanil mingit infot

3. Tonomeetri t66vdime kontrollimisel
kuvab ekraanile muu arv kui 20 + 2 voi
margis "H".

Madal toiteelemendi vool

1. Patareipesa kontaktid on
maardunud

2. Toiteelemendi kontaktid on
maardunud

3. Toiteelemendi aku on tihi

1. Vardamehhanism on
maardunud

2. Vardamehhanism ei to6ta

Vahetage valja toiteelement

1. Puhastage patareipesa kontakte
2. Puhastage toiteelemendi kontakte

3. Vahetage valja toiteelement

1. Teostage vardamehhanismi puhastust

vastavalt p. 5.2; kui see puhastus ei anna
positiivseid tulemusi, on vajalik tonomeetri
remont.

2. Tonomeetri remonti tuleb teostada
spetsialiseeritud teeninduskeskustes voi
tootja ettevéttes.

14




5.2 Andmed tootja vdi remondifirma poolt teostatud remondi kohta.

Tabel 4.
Andmed Remondifirma nimi
Kuup S Andmed remondi garantii Amet, allkiri, ees- ja
dev| emondiponjus kohta pikekndhamise perekonnanimi (selgelt),
ohta

pitser

15
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Kontroll

Tonomeetri kontroll, mis toimub kord aastas vastavalt BAPM.941329.003MT1
kontrollimeetodile regionaalse Standardimise ja metroloogia keskuse poolt
maaratud korras, andmed kontrolli kohta sisestatakse Tabelisse 5.

Tabel 5a.

Mbd&tmisvahen Tehase Tootmise Kuupad Eg:]t;?iie
di nimetus number | kuup&ev i e Allkiri  |Mérkus

Silmalau kaudu
digitaalse portatiivse
silmasisese réhu
tonomeeter diaton®
BPM.941329.003-01

16a
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6 Ladustamine, transport ja utiliseerimine

6.1 Toote ladustamine toimub tootja transpordipakendis jargmistel tingimustel:

- keskkonna temperatuur — -10 °C kuni +55 °C;

- suhteline dhuniiskus — 10 % kuni 95 %;

- atmosfaari rohk — ot 700 hPa kuni 1060 hPa (525-795 mmHg);

- hapete, leeliste ja muude agressiivsete lisandite aurude puudumine éhus.

6.2 Tonomeetrit vbib transportida tootja transpordipakendis raudtee,
Ohutranspordiga (peale kitmata sektsioonide), veetranspordiga (peale mere) ja
autotranspordiga vastavalt transpordireeglitele.

6.3 Transporditingimused

- keskkonna temperatuur — -40 °C kuni +70 °C;

- suhteline éhuniiskus — 10 % kuni 95 %;

- atmosfaari rdhk — ot 500 hPa kuni 1060 hPa (375 - 795 mmHg).

6.4 Transportimisel peab olema tagatud pakendatud tonomeetrite Kkaitse
otsesest kokkupuutest atmosfaari sademete ja mehaaniliste méjudega.

6.5 Pikaajalise toOpausi korral tuleb toiteelement eemaldada tonomeetri
elektritoite sektsioonist.

6.6 Seade sisaldab materjale, mida saab t6ddelda ja uuesti kasutada.
Kdrvaldage vana seade vastavalt kohalikele seadustele.

Arge péletage ega visake toiteelemente vélja tavalise priigina. Kérvaldage
jaatmed vastavalt kohalikele seadustele.
17



7 Elektromagnetilise tihilduvuse soovitused

Tonomeetrit kasutatakse meditsiinilistes asutustes ja muudes silmasisese
réhu modtmiseks sobivates kohtades.

Ohutuse jargi klassifitseeritakse tonomeetrit kui sisemise toiteallikaga ja B-
tulpi tobosaga toodet vastavalt standardile EN 60601-1.

Vastavalt EN 55011 kuulub tonomeeter B klassi 1 grupi juurde. Tonomeeter
kasutab raadiosageduslikku energiat ainult sisemiste funktsioonide taitmiseks. RF
kiirguse tase on madal ja arvatvasti ei pohjusta laheduses asuvate elektriseadmete
funktsionaalseid haireid.

TAHELEPANU: Tuleb véltida tonomeetri kasutamist suure elektromagnetiliste
ja raadiosageduslike hairetega seadmete ldheduses, kuna see voib pdhjustada
funktsionaalseid haireid. Kui selline kasutus on vajalik, siis enne tonomeetri
kasutust ettendhtud otstarbel tuleb teostada kontrolli vastavalt
BVPM.941329.003P31 p.5.3 veendumiseks, et tonomeeter té6tab normaalselt.

TAHELEPANU: Kaasaskantavaid raadiosideseadmeid (sealhulgas
valisseadmeid nagu antennikaablid ja valised antennid) tuleb kasutada vahemat 30
cm (12 tolli) kaugusel tonomeetrist. Vastasel juhul vdivad tulemusena tekkida
tonomomeetri talitlushaired.

18



Tonomeeter vastab nduetele:
EN 60601-1-2:2015
EN 55011:2009
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010
EN 61000-4-8:2010

19



8 Markeering

8.1 Tonomeetri, tarbijapakendi (pakkekarbi), transpordipakendi markeering vastab
FOCT P 50444-92, 2012/19/EU, 2011/65/EU direktiivide ja tehnilise dokumentatsiooni
nduetele.
Tabel 8. Simbolite tdlgendus

Simbol Kirjeldus

Vt. kasutusjuhendit

B tlupi To6osa
Mark, mis tahendab, et toode vastab Euroopa Liidu
tooteohutusnduetele

X

e
E\/ Elektri- ja elektroonikaseadmete tootmisel tekkinud
EC | REP

jaatmete korvaldamine
Tootja

Volitatud esindaja Euroopa Uhiskonnas

Tootmise kuupaev

20



Tabel 8 (Jatkub). Simbolite télgendus

Simbol

Kirjeldus

Viitenumber

[sN]

Tehasenumber

Vt. kasutusjuhendit

A

Hoiatus

......

Sailitamistingimused

Ji" .J m”

Vedamistingimused

r /(01), 4650195010016—
(11) XXXXXX ——
‘(21)_-YYYY

Numbriline koodivaartus UDI-DI
Tootmise kuupdev vormingus PPKKAA
Seerianumber

Margis GS1 RUS

Kood DataMatrix

21
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9 Pakendisertifikaat

Silmalau kaudu digitaalne portatiivne silmasisese réhu tonomeeter diaton®

BNPM.941329.003-01 nr

Tehasenumber

Pakendas AS “Rjazani riiklik aparaaditehas”
Tootja nimetus voi kood

Vastavalt tehnilises dokumentatsioonis ette nahtud nduetele.

amet allkiri ees- ja perekonnanimi (selgelt)

aasta, kuu, paev



10 Vastuvotutunnistus

Silmalau kaudu digitaalne portatiivne silmasisese réhu tonomeeter diaton®

BUPM.941329.003-01 oli toodetud ja voetud vastu
Margistus Tehase number

vastavalt TY 9441-011-12191956-98 tehnilistele tingimustele ja leitud kasutamiseks
sobivaks.
Kvaliteedikontrolli Gilemus

Pitser

allkiri ees- ja perekonnanimi (selgelt)

aasta, kuu, paev

23
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10keliin tarnimisel

Ettevotte peadirektor

Pitser

dokument, mille jargi toimus tarne

allkiri

ees- ja perekonnanimi (selgelt)

aasta, kuu, kuupaev



11 Tootja garantiid

11.1 Tootja garanteerib, et tonomeetri kvaliteet vastab tehniliste
tingimuste TY 9441-011-12191956-98 nduetele, tingimusel, et kasutaja
jargib sailitus-, transportimis- ja kasutamistingimusi, mis on margitud
Kasutusjuhendis.

11.2 Kasutamise garantiiaeg on 23 kuud, alates mahalaadimise-
vdi mudgipaevast, jaemulgivorgu kaudu ostmisel, kui lepinguga pole
ette nahtud teisiti.

11.3 Garantiiaja jooksul teostatakse tonomeetri remonti tootja- voi
remondiettevéttel.

11.4 Garantii ei kata toiteelementi.

Garantiiaja 16ppemisel voi toiteelemendi tihjenemisel teostab
tarbija selle vahetuse iseseisvalt.

11.5 Garantiiaeg on 24 kuud.
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